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實 驗 題 目

 

 
電 路 圖 

 



公 式 

ｍ={(Emax-Emin)/(Emax+Emin)}*100%=Am/Ac 

m：為振幅調變之指數 

當 Am=Ac 為 100%調幅，而 Am>Ac 為過度調變訊號失真 

調 變 器 

 ＋12V：請接直流電源 ＋12V。 

 －5V：請接直流電源 －5V。 

 GND：請按直流電源－。 

 J1，J2 之 0 為 COM 點。 

 J1，J2 之 0 和 1 短路，即 R8 為 1KΩ，R9 為 6.8KΩ。 

 J1，J2 之 0 和 2 短路，即 R8-1 為 2KΩ，R9-1 為 10KΩ。 

 Carrier I/P 為載波信號輸入點。 

 Audio I/P 為音頻信號輸入點。 

 AM I/P 為振幅調變信號輸出量測點。 

 

 

 

 

 



解 調 器 

 

 ＋12V：請接直流電源 ＋12V。 

 －12V：請接直流電源 －12V。 

 GND：請按直流電源－。 

 J1 為 U2 輸出(第 6PIN)和 D1 正端點。 

 AM I/P 為振幅調變信號輸出點。 

 DEMOD O/P 為解調信號輸出量測點。 

 

 



實 驗 步 驟 
 

 １.先將示波器效準，並將電源供應器調到 12V 與-5V，而 2 台

訊號產生器一台調至 2M Hz 作為載波輸入另一台 1K Hz 作為音

頻輸入。 

 ２. 將模組上的 J1、J2 之 0 為 COM 點，J1、J2 之 0 和 1 短路，

R8 為 1K 歐姆，R9 為 6.8K 歐姆。  

 ３. 再來將步驟(1)所準備的接至模組上，電源供應器 12V 與-5V

接至+12V 與-5V 的位子，示波器接到 O/P，而訊號產生器 2M

接到 Carrier I/P 則 1K 接至 Audio I/P。 



實 驗 結 果 

調 變 器 

 



解 調 器 

 

 

 



載波=2M Hz、音頻=1K Hz，Emax=130m、Emin=20m 

{(130-20)/ (130+20)}*100%=73.3% 



實 驗 心 得 
 

  這門課主要是使用老師提供的模組來接出實驗所要的波

型圖。 

 

  五個人一組，需要用到電源供應器、示波器、訊號產生

器(兩台)，這實驗還要先校正示波器，才能開始調變出題目

所需要的波型。 

 

  訊號超雜超亂的，接線動一下，訊號就亂了，要慢慢調

好，找到最完美的波型。 

 

  在調整電路當中有遇到許多挫折，例如：接線接錯誤，

通訊實驗器模板故障，以至於要更換新的，或是示波器故

障，等等….. 。 

 


